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KALHOTY PRACOVNÍ

Softshellové kalhoty na celoroční nošení univerzální pro muže a ženy (rozdíl je pouze ve směru zapínání rozparku a rozměrových tabulkách) větruodolné, částečně vodě odolné, přední díl 1 záhyb, boční kapsy klínové, 1 zadní kapsa, 2 poloměchové kapsy na bočních švech kryté patkou, v bočním švu všitý reflexní výpustek (shodný s bundou - parkou). 


PROVEDENÍ:
Přední díl - 1 záhyb, uzašitý, přes boční švy našity poloměchové kapsy.
Boční kapsy - klínové, otvor prošitý, v ukončení uzávěrka. Kapesní váček v místě přestřižení pasového límce prostřižen do hloubky 6 cm pro možnost povolení v pase, prostřižení zapraveno lemovkou.
Zadní díl - 1 záševek, v kraji prošitý. Na pravém díle kapsa obrácená anglická lišta š.1,5 cm, zapnutá na zip. Kapsa dokola prošitá v kraji. 
Kapsy na bočních švech - na bocích ve výši stehen jsou našity naložené poloměchové kapsy-měch kapsy vzadu (rozměry - šířka17 cm, výška 19 cm), kryté tvarovanou patkou (výška cca 6 cm), kapsy prošité v kraji, na díly našité prošitím v kraji, otvor prošit. Nad kapsou je našita tvarovaná patka, prošitá dokola, zapnutá na 2 ks velcro vystředěně, aby nedocházelo k vypadnutí vložených věcí.  Pod otvorem kapsy (cca 2 cm od horního okraje kapsy vystředěně na stehno (tj.př.díl kalhot) jsou našita 3 poutka o rozměru cca 2 x 2 cm (určená k zastrčení psacích potřeb - možnost použít pruženku).

	  
	
	



Pasový límec - šíře 3,5 cm, z vlastního materiálu, rovný, bez prodloužení, zapnutý na druk. Límec je v místě průhmatu boční kapsy členěný, přes zadní díl je v celku. Na límci autospona, která spojuje přední a zadní část límce. V místě bočního švu je na pasový límec našitá stahovačka z vlastního materiálu, prošitá v kraji. V pase všitých 6 poutek. Pasový límec je prošitý dokola v kraji.
Poutka – 6 poutek (cca 2 x 4 cm) všitých ve švu límce, přehnutých a snížených, nahoře přichycených uzávěrkou.
Rozparek - na zdrhovadlo, v pase hák. Lišta prošitá, v ukončení rozparku svislá uzávěrka, z rubové strany je lišta s podkrytem spojena uzávěrkou. 
Prošití – sedový šev, záložka kalhot, všití patek boční kapsy, patky, otvor bočních kapes, pasový límec, zadní kapsa, boční šev, stahovačky, měchové kapsy.
V dolních koncích nohavic všity vnitřní nohavice z lehkého hladkého materiálu, stažené na konci pruženkou. 

STŘIH A ŠITÍ:
Způsob stříhání a šití podle ČSN 80 7010
Začátek a konec strojového šití je zabezpečen proti párání zpětným upošitím v délce nejméně 1 cm.  Při ručním šití je upošití trojnásobné. Předepsaný počet stehů na 1 cm strojového šití je 5 stehů ± 1 steh. 


Retroreflexní výpustek
· stříbrný retroreflexní přerušovaný (příp. plný) výpustek (v bočním švu) šíře 5 mm ± 1 mm
· použitý retroreflexní materiál musí splňovat požadavky na retroreflexi dle ČSN EN ISO 20471, (event. koeficient reflexe třída 2 dle ČSN EN 471+A1).


Požadavky na materiál: 

	Ochranný oděv
	Kalhoty pracovní 
	

	Materiálové složení
softshellu:
	Líc:
	94% Polyester / 
6% Spandex (elastan)
	

	
	Rub fleece:
	100% Polyester
	

	Barva
	černá 
	identická s bundou-parkou



	Parametr
	Požadavek / hodnota
	Zkušební metoda

	Plošná hmotnost 
	185 g/m2 ± 10%
	ČSN EN 12127
nebo ISO 3801

	Odolnost vůči vodním parám Ret
	≤ 20 m².Pa/W
	ČSN EN 31092

	Pevnost v tahu 
(podélný směr / příčný směr)
	> 500 N
	ČSN EN ISO 1421, metoda 1
ČSN EN ISO 13934-1

	Pevnost v dalším trhání
(podélný směr / příčný směr)
	min. 15 N
	ČSN EN ISO 4674-1

	Rozměrová změna po praní a sušení
(5 cyklů praní, teplota 40°C 1))
(podélný směr / příčný směr)
	< 3%
	ČSN EN ISO 5077
ČSN EN ISO 6330/4N/C

	Pevnost švů
(podélný směr / příčný směr)
	> 225 N
	ČSN EN ISO 13935-2

	Odolnost v oděru - Martindale
	> 25.000 otáček
	ČSN EN ISO 12947-2, 9 kPa

	Odolnost vůči žmolkování
počet otáček 2000
	Líc
	min. stupeň 4
	ČSN EN 12945-2
materiál proti standardní vlně

	
	Rub
	min. stupeň 3
	

	Odolnost proti povrchovému smáčení
Spray test
- nový materiál
- po 5 x praní
	

min. stupeň 5
min. stupeň 3
	ČSN EN 24920
ISO 4920

	Oleofobnost - po 5 praních 
	min. stupeň 4
	ČSN EN ISO 14419

	Stálobarevnost na světle
	min. 4
	ČSN EN ISO 105-B02
(stupeň modré stupnice)

	Stálobarevnost v praní
	min. 4/4
	ČSN EN ISO 105-C06
(stupeň šedé stupnice)

	Stálobarevnost v potu 
(alkalické a kyselém)
	min. 4/4
	ČSN EN ISO 105-E04
(stupeň šedé stupnice)

	Stálobarevnost v otěru 
- za sucha
- za mokra
	
min. 4
min. 3-4
	ČSN EN ISO 105-X12
(stupeň šedé stupnice)

	Zdravotní nezávadnost základního materiálu a materiálu na vnitřní nohavice

	Obsah volného formaldehydu
	max. 75 mg/kg
	ČSN EN ISO 14184-1

	Hodnota pH
	4,5 – 7,5
	ČSN EN ISO 3071

	Obsah azobarviv
	pod detekčním limitem
	ČSN EN 14362-1


1) nebo dle deklarace výrobce (min. 40°C)
Pokud jsou v této technické specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští. V případě, že uchazeč zjistí, že na požadovaném předmětu veřejné zakázky váznou autorská či jiná práva duševního vlastnictví vč. vlastního, je toto povinen v nabídce sdělit zadavateli a nebude jej vymáhat. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese uchazeč.





Výrobek splňuje požadavky ČSN EN ISO 13688 (event. ČSN EN 340) pro OOPP kategorie I – z hlediska provedení, požadavků na materiál, značení.

Výrobek musí plnit náležitosti dané zákonem č. 22/1997 Sb. a navazujících předpisů (nařízení vlády č. 21/2003 Sb., harmonizovanou normu výše uvedenou).


Požadavky na provedení:
Konfekční zpracování bez závad odpovídající I. volbě. 

Další požadavky:
· hygienická a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou
· celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy začištěny bez zbytečných konců nití apod. a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.
· fyzikální a mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu životnosti. 
· musí být zajištěna stálobarevnost
· drobná příprava (např. materiál na vnitřní nohavice, nitě, knoflíky, zdrhovadla) musí být do barvy vrchového materiálu.
· použitá zdrhovadla musí být funkční po celou dobu životnosti.

Požadavky na značení:
Na všité etiketě výrobku uvedeno:
· označení výrobku a výrobce, materiálové složení, velikost, rok výroby
· symboly údržby 
· označení CE
· označení normy, se kterou je výrobek ve shodě
· piktogram velikosti a knihy, značící odkaz na další informace o výrobku uvedené v návodu 
k používání


Zadavatel připouští použití jiných materiálů a technologií zpracování u požadovaného výrobku s podmínkou dodržení výše uvedených parametrů a vlastností včetně podmínky zachování vnějšího vzhledu (barvy a střihu). Lepší dosažené hodnoty jsou přípustné.

Uchazeč předloží zkušební protokol a jednoznačné prohlášení akreditované zkušební instituce o shodě se zadávací dokumentací potvrzující požadované vlastnosti použitých materiálů a provedení výrobku v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a NV č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na osobní ochranné prostředky, včetně hygienické nezávadnosti materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou, požadované vlastnosti výrobku a dodržení dalších požadavků v souladu s touto technickou specifikací.












Orientační nákres vč. míst měření (velikost 4-53)
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Tabulka kontrolních měr v cm – muži (max. tolerance ± 2%) nutno dodržet

velikost - kód	44	47	50	53	56	59	62
	Velikost výšky postavy
	Kód
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Míra
	160
	166
	172
	178
	184
	190

	velikost obvodu pasu
	1
	74
	80
	86
	92
	98
	104
	110

	
	2
	80
	86
	92
	98
	104
	110
	116

	
	3
	
	
	98
	104
	110
	116
	122

	½ šíře kalhot v pase
	40
	43
	46
	49
	52
	55
	58

	Boční délka
	160
	93,5
	94
	94,5
	95
	95,5
	96
	96,5

	
	166
	96,5
	97
	97,5
	98
	98,5
	99
	99,5

	
	172
	101
	101,5
	102
	102,5
	103
	103,5
	104

	
	178
	106
	106,5
	107
	107,5
	108
	108,5
	109

	
	184
	109,5
	110
	110,5
	111
	111,5
	112
	112,5

	
	190
	113,5
	114
	114,5
	115
	115,5
	116
	116,5

	Šíře ve stehně
	32,4
	34,2
	36
	37,8
	39,6
	41,4
	43,2

	Šíře dole
	160
	21
	21
	21
	21
	22
	22
	22

	
	166
	22
	22
	22
	22
	23
	23
	23

	
	172
	22
	23
	23
	23
	23
	24
	24

	
	178
	23
	23
	23
	23
	23
	24
	24

	
	184
	23
	24
	24
	24
	24
	25
	25

	
	190
	24
	24
	24
	24
	24
	25
	25

	Kroková délka
	160
	72

	
	166
	75

	
	172
	79

	
	178
	83

	
	184
	86,5

	
	190
	90


Délka zdrhovadla v rozparku
	Výš. skupina/velikost
	44-47
	50-53
	56-59
	62-65

	0
	17
	18
	19
	20

	1,2
	17
	18
	19
	20

	3,4
	18
	19
	20
	21

	5
	19
	20
	21
	22


Výšková skupina:	0 - 160 cm, 1 - 166 cm, 2 - 172 cm, 3 - 178 cm, 4 - 184 cm, 5 - 190 cm















Tabulka kontrolních měr v cm – ženy (max. tolerance ± 2%) nutno dodržet

	Velikost - kód
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60

	½ obvodu pasu 
	32
	34
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50 
	52

	½ obvodu sedu
	47
	49
	51
	53
	55
	57
	59
	61
	63
	65
	67


Délka zdrhovadla
	Výšková sk.
	2,3
	14
	14
	14
	14
	16
	16
	16
	16
	18
	18
	18

	Výšková sk.
	4,5
	16
	16
	16
	16
	18
	18
	18
	18
	20
	20
	20


Boční délka kalhot 
	Výšková sk.
	2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Výšková sk.
	3
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	Výšková sk.
	4
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108
	108

	Výšková sk.
	5
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112


Délka v kroku
	Výšková sk.
	2
	79
	78,5
	78
	77,5
	77
	76,5
	76
	75,5
	75
	74,5
	74

	Výšková sk.
	3
	82
	81,5
	81
	80,5
	80
	79,5
	79
	78,5
	78
	77,5
	77

	Výšková sk.
	4
	85
	84,5
	84
	83,5
	83
	82,5
	82
	81,5
	81
	80,5
	80

	Výšková sk.
	5
	88
	87,5
	87
	86,5
	86
	85,5
	85
	84,5
	84
	83,5
	83


½ šíře u spodu 
	Výšková sk.
	2
	22
	22
	22
	22
	23
	23
	23
	23
	24
	24
	24

	Výšková sk.
	3
	22
	22
	23
	23
	23
	23
	24
	24
	24
	24
	25

	Výšková sk.
	4
	23
	23
	23
	23
	24
	24
	24
	24
	25
	25
	25

	Výšková sk.
	5
	23
	23
	24
	24
	24
	24
	25
	25
	25
	25
	25


Výšková skupina:	2 - 158 cm, 3 - 164 cm, 4 - 170 cm, 5 - 176 cm








Prodávající svým podpisem na tomto pasportu stvrzuje, že po celou dobu účinnosti Rámcové smlouvy bude jím dodávaný výrobek, k němuž se vztahuje tento pasport kvality spolu s přiloženými dokumenty prokazujícími technické kvalifikační předpoklady dle bodu 7. ZD, dodávat v odpovídající kvalitě, jak je v pasportu výrobku a přiložených dokumentech uvedena.



          Dne ……………………                              Podpis uchazeče …………………….
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